
 

Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Từ Hộ Gia Đình 
Loại Chất Thải Phương Pháp Quản Lý 

Chất Dính Phối Trộn Nhiên Liệu 
Chất Chống Đông Tái Chế 
A-mi-ăng Chôn Lấp 
Ắc-quy Ô Tô Tái Chế 
Dầu Diesel Phối Trộn Nhiên Liệu 
Phân Bón Lò Đốt Rác 
Bình Xịt Dễ Cháy (Bình xịt đã sử dụng hết) Tái Chế 
Chất Lỏng Dễ Cháy Phối Trộn Nhiên Liệu 
Bóng Đèn Huỳnh Quang Tái Chế 
Nhiên Liệu Phối Trộn Nhiên Liệu 
Hóa Chất/Chất Độc Làm Vườn (ngoại trừ bình xịt) Lò Đốt Rác 
Bình Heli Tái Chế 
Ắc-quy Gia Dụng (kiềm, nicad, axit gel, có thể sạc lại) Tái Chế 
Chất Tẩy Rửa Gia Dụng Trung Hòa 
Kim Tiêm Dưới Da và Lưỡi Chích Lò Đốt Rác 
Dầu Hỏa Phối Trộn Nhiên Liệu 
Sơn Liquid Latex Tái Chế 
Thủy Ngân Tái Chế 
Dầu Động Cơ và Các Sản Phẩm Dầu Tái Chế 
Bộ Lọc Dầu Tái Chế 
Sơn Dầu Phối Trộn Nhiên Liệu 
Ba Lát PCB Lò Đốt Rác 
Bình Xịt Chất Độc (bình xịt đã sử dụng hết) Tái Chế 
Chất Lỏng Độc Hại / Thuốc Trừ Sâu Phối Trộn Nhiên Liệu 
Hóa Chất Bể Bơi Trung Hòa 
Bình Prô-pan Tái Chế 
Chất Phát Sáng Trên Đường Lò Đốt Rác 

 

 
 

 

Phân Bố Quản Lý Chất Thải 

  Tái Sử 
Dụng 

1% 

  Chôn Lấp 
2% 

Phối Trộn Nhiên 
Liệu 
32% 

Tái Chế 
43% 

Trung Hòa 
5% 

Lò Đốt Rác 
17% 

Định Nghĩa: 
Phối Trộn Nhiên Liệu: Quy trình xử lý chất thải trong đó chất thải được đốt dưới dạng một nhiên liệu 
để sinh ra năng lượng. 
Lò Đốt Rác: Tiêu hủy rác thải ở nhiệt độ cao. 
Chôn Lấp: Chôn lấp chất thải để chứa và tạo sự ổn định. 
Trung Hòa: Điều chỉnh độ Ph (Ph 7) để trung hòa axit và bazơ. 
Tái Chế: Khôi phục lại các vật liệu đã qua sử dụng để sử dụng trong quá trình sản xuất. 


